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Messkarte für N E U B E R G E R  Röhrenmessgeräte© HTS. 2019

Kleiner Kreuzschienenverteiler: Zuordnung der beiden negativen und 
beiden positiven Hilfsspannungen zum großen Kreuzschienenverteiler.

Großer Kreuzschienenverteiler: Zuordnung der gesamten Versorgungs-
spannungen zu den einzelnen Röhrenpins.

Umschalttaster: Umschaltung von Anode 1 auf Anode 2.

4-mm-Buchsen: Für den externen Anschluss an die Röhrenpins und für eine 
Schaltungsnachbildung.

Oberer Einschienenverteiler: Für die Einstellung des Strommessbereiches 
für das Hauptinstrument.

Unterer Einschienenverteiler: Für die Einstellung des Belastungswiderstandes.

Einzelne Schaltbuchsen: Für die Einstellung der verschiedenen Messverfahren 
für Röhrenmessung (intern).

4-mm-Buchsen: Anschlussbuchsen für die externen Messungen sowie für 
eine Schaltungsnachbildung.

Einzelne Schaltbuchsen: Für die Einstellung der verschiedenen Messverfahren 
als „Multimeter“ (extern).

Kurzschlussstecker (links vom Kartenfeld): Für den Anschluss von externen 
Messgeräten an die Versorgungsspannungen und für eine Schaltungsnachbildung.


